
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
BAB TECHNOLOGIE GmbH 

 EIBPORT V3 
Dokumentation  
 

 

f/w Version 3.6.0  
Typ: KNX, Powernet, KNX EnOcean, Powernet EnOcean, KNX GSM, EnOcean GSM, Powernet GSM, 
EnOcean 
Artikel Nr.: 10104,  11104, 10504 , 11504,  10304, 13304, 11304, 13104, 11504  

Anleitungsversion VI 
Stand 04 /201 8 
Datum: 13. Juni 2018  

DE 



 
Inhaltsverzeichnis EIBPORT Dokumentation 

 

2 BAB TECHNOLOGIE GmbH EIBPORT Version 3  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

BAB TECHNOLOGIE GmbH 

INHOUSE Dortmund 
Rosemeyerstr. 14 
44139 Dortmund  

info@bab-tec.de 

Tel.: +49 (0) 231 ² 476 425 - 30  
Fax.: +49 (0) 231 ² 476 425 - 59  
www.bab-tec.de 



EIBPORT Dokumentation Inhaltsverzeichnis 
 

 

EIBPORT Version 3  BAB TECHNOLOGIE GmbH 3 

 

INHALTSVERZEICHNIS 
1 Einführung  ......................................................................................................................................... 13  

1.1  Technische Daten ...................................................................................................................... 13  
1.2  Basisfunktionalitäten im Überblick ............................................................................................ 14  
1.3  Allgemeine Hinweise zur Bedienungsanleitung ....................................................................... 15  
1.4  Lieferumfang / Schnittstellen .................................................................................................... 15  
1.5  Versionshistorie / Aktualisierungs-möglichkeit  ......................................................................... 16  

2 Inbetriebnahme und Installation  .................................................................................................... 17  

2.1  Sicherheitshinweise ................................................................................................................... 17  
2.2  Geräteaufbau ............................................................................................................................. 18  
2.3  Installation.................................................................................................................................. 20  

Allgemein ............................................................................................................................................ 20  
zusätzlich bei KNX ............................................................................................................................... 21  
zusätzlich bei Powernet...................................................................................................................... 21  
zusätzlich bei EnOcean ...................................................................................................................... 21  
zusätzlich bei 1-Wire .......................................................................................................................... 21  
zusätzlich bei GSM .............................................................................................................................. 22  
zusätzlich bei S0 ................................................................................................................................. 23  
Betriebsbereitschaft ............................................................................................................................ 24  

2.4  Inbetriebnahme und Zugriff ...................................................................................................... 25  
2.4.1  Inbetriebnahme mit BAB STARTER ........................................................................................ 25  
2.4.2  INBETRIEBNAHME mit dem Browser / Java Einstellungen / Vorbereitungen am Client PC 26  
Java Zertifikatsprüfung seit Version 1.7 Update 45........................................................................... 27  
2.4.3  Default IP Adresse / Discovery Tool ...................................................................................... 31  
2.4.4  EIBPORT Startseite ................................................................................................................. 32  
2.4.5  Passwörter ............................................................................................................................. 33  
2.4.6  Basis einstellungen ................................................................................................................ 33  
2.4.7  Zugriff über HTTPS ................................................................................................................. 34  

2.5  Externer Zugriff auf den EIBPORT (Zugriff über das Internet) ................................................... 35  
2.5.1  Dynamisches DNS und wechselnde IP-Adressen .................................................................. 35  
2.5.2  Zugriff über Port-Weiterleitung ............................................................................................. 35  
2.5.3  Zugriff per VPN (Virtuelles privates Netzwerk) ..................................................................... 36  

VPN Lösungen im EIBPORT......................................................................................................... 36  
VPN mit Hilfe des Routers .......................................................................................................... 36  

3 Update  ................................................................................................................................................ 37  

Updatevorgang bei Hardware 1 und 2 ..................................................................................... 37  
Updatevorgang bei Hardware 2.1 und 3 ................................................................................. 37  

3.1  Update über die integrierte Weboberfläche ............................................................................ 37  

4 Visualisierung  .................................................................................................................................... 41  

4.1  Passwortschutz für die Visualisierung ....................................................................................... 42  
4.2  Conrol L Visualisierung .............................................................................................................. 45  

4.2.1  Voraussetzungen ................................................................................................................... 45  
4.2.2  Wichtige Hinweise................................................................................................................. 45  

Welche Elemente werden in CONTROL L unterstützt? ............................................................ 45  
Verbindungsaufbau / Gleichzeitige Verbindungen .................................................................. 45  
iOS Gerÿte: Funktion £Zum Home bildschirm hinzufėgen¯ ..................................................... 46  
Android Geräte: Zum Startbildschirm hinzufügen .................................................................... 47  

4.3  CUBEVISION ............................................................................................................................... 48  
CUBEVISION Alleinstehend ........................................................................................................ 48  
CUBEVISION eingebettet in CONTROL L ................................................................................... 50  
CUBEVISION APP......................................................................................................................... 50  
CUBEVISION Import ................................................................................................................... 50  

4.4  Java CONTROL ............................................................................................................................ 51  
4.4.1  Visu ToolBar ........................................................................................................................... 51  
4.4.2  Wichtige Hinweise................................................................................................................. 52  



 
Inhaltsverzeichnis EIBPORT Dokumentation 

 

4 BAB TECHNOLOGIE GmbH EIBPORT Version 3  

 

4.5  CONTROL S ................................................................................................................................. 53  
4.5.1  Unterstütze Endgeräte .......................................................................................................... 53  
4.5.2  Wichtige Hinweise................................................................................................................. 53  

4.6  Autologin / Remember login  .................................................................................................... 53  
4.6.1  Autologin für die Java Visualisierung .................................................................................... 53  
4.6.2  £Login merken¯ fėr CONTROL L und CONTROL S ................................................................ 54  

5 Der eibPort Editor  ............................................................................................................................. 55  

5.1  Was Sie wissen sollten bevor Sie loslegen ................................................................................. 56  
Authentifizierung ....................................................................................................................... 56  
Virtueller und Realer Gruppenadressraum im EIBPORT ............................................................ 56  
Individueller Adressraum seit ETS 4 ........................................................................................... 56  
Kommunikationsobjekte ............................................................................................................ 56  

5.2  Editor Fenster ............................................................................................................................. 57  
5.2.1  Menüleiste des Editorfensters ............................................................................................... 57  

5.2.1.1  Datei ............................................................................................................................. 57  
Lokalisierung .............................................................................................................................. 58  
85% Speicher Warnung ............................................................................................................. 58  
EIS 15 Code Page ...................................................................................................................... 58  
Adress-Ebenen ............................................................................................................................ 58  
eibPort Uhrzeit ........................................................................................................................... 59  
Client Einstellungen zurücksetzen ............................................................................................ 59  
Telegrammaufzeichnung löschen ............................................................................................. 59  
Statustabelle löschen ................................................................................................................. 59  
Restore a Snapshot .................................................................................................................... 59  

5.2.1.2  Fenster .......................................................................................................................... 60  
5.2.1.3  Extras ............................................................................................................................ 61  

ESF Upload & Datenpflege ........................................................................................................ 61  
EnOcean Konfiguration.............................................................................................................. 63  
Bilder Transfer ............................................................................................................................ 63  
Frei definierbare Schalter .......................................................................................................... 64  
Themes ....................................................................................................................................... 65  
Selektiver Projektimport (Für CUBEVISION) ............................................................................... 65  
Aufzeichnung & Statustabelle ................................................................................................... 66  

5.2.1.4  Hilfe .............................................................................................................................. 67  
5.3  Den Editor schliessen ................................................................................................................. 68  

5.3.1  Sicherung erstellen ................................................................................................................ 68  
5.3.2  Statistik erstellen ................................................................................................................... 69  

6 Visualisierungs Editor  ....................................................................................................................... 70  

6.1  Menüleiste des Visualisierungs Editors ...................................................................................... 70  
Speichern / neu laden ............................................................................................................... 70  
Visualisierung / Sicherheitseinstellungen / Belegungsplan Modul .......................................... 71  
Neues Projekt / Neue Seite ....................................................................................................... 71  
Raster / Fang / Farbe ................................................................................................................. 71  
Objekte verteilen / Horizontal ausrichten / Vertikal ausrichten .............................................. 71  
Visu Live Modus .......................................................................................................................... 71  

6.2  Fensteraufteilung ....................................................................................................................... 72  
6.2.1  Struktur .................................................................................................................................. 72  
6.2.2  Elemente ............................................................................................................................... 72  
6.2.3  Parameterfenster ................................................................................................................... 73  
6.2.4  Arbeitsfläche .......................................................................................................................... 73  

6.3  Hinweise zur Bedienung ............................................................................................................ 74  
Fenster freistellen....................................................................................................................... 74  
Elemente frei skalieren .............................................................................................................. 74  
Kopieren, Einfügen, Löschen ..................................................................................................... 75  
Drag & Drop ............................................................................................................................... 75  

6.4  Projekte und Seiten .................................................................................................................... 75  
6.4.1  Projekte .................................................................................................................................. 75  
6.4.2  Master Seiten ......................................................................................................................... 77  
6.4.3  Flip / Dialog Seiten................................................................................................................ 78  



EIBPORT Dokumentation Inhaltsverzeichnis 
 

 

EIBPORT Version 3  BAB TECHNOLOGIE GmbH 5 

 

6.4.4  Seiten ..................................................................................................................................... 79  
6.4.5  CONTROL L Unterstützung .................................................................................................... 81  

6.5  Elemente .................................................................................................................................... 82  
6.5.1  Themes / Austauschbare Elemente ...................................................................................... 82  
6.5.2  Allgemeine Elemente Parameter .......................................................................................... 82  

6.6  Visualisierungselemente ............................................................................................................ 85  
6.6.1  Dali Monitor ........................................................................................................................... 85  
6.6.2  CUBEVISION ........................................................................................................................... 86  
6.6.3  Eingebettet Seite (Flip) .......................................................................................................... 87  
6.6.4  LOGIK EDITOR Plugin ............................................................................................................. 88  

Wochenuhr Konfiguration aus der Visualisierung ..................................................................... 88  
Astrouhr Konfiguration aus der Visualisierung .......................................................................... 90  

Web Container .................................................................................................................................... 92  
6.6.5  Windrose ................................................................................................................................ 92  
6.6.6  Graphisches Element ............................................................................................................. 92  
6.6.7  Sequenz Taster ...................................................................................................................... 94  
6.6.8  Jalousie und Statusanzeige ................................................................................................... 94  
6.6.9  Fensterkontakt ....................................................................................................................... 95  
6.6.10  RTR Anzeige ...................................................................................................................... 96  
6.6.11  RGB Steuerung .................................................................................................................. 97  
6.6.12  Top Verbraucher ............................................................................................................... 97  
6.6.13  Statusmelder ..................................................................................................................... 98  
6.6.14  Raum ............................................................................................................................... 100  
6.6.15  Bild .................................................................................................................................. 101  
6.6.16  EIS 1 Objekte / Schalter, Taster und Leuchte ................................................................ 102  
6.6.17  Jalousie ............................................................................................................................ 103  
6.6.18  EIS 14 Taster ................................................................................................................... 103  
6.6.19  Bit Leiste .......................................................................................................................... 104  
6.6.20  Statischer und Dynamischer Text ................................................................................... 104  
6.6.21  EIS 15 Text ...................................................................................................................... 105  
6.6.22  EIS 15 Anzeige ................................................................................................................ 105  
6.6.23  Temp. Schalter ................................................................................................................ 106  
6.6.24  Temp. Anzeige ................................................................................................................ 106  
6.6.25  Datum/Uhrzeit Anzeige ................................................................................................. 107  
6.6.26  Analoge Uhrzeit .............................................................................................................. 108  
6.6.27  Slider ............................................................................................................................... 108  
6.6.28  Dimmer ........................................................................................................................... 110  
6.6.29  Werte Anzeige ................................................................................................................ 110  
6.6.30  Telegramm Zeit .............................................................................................................. 111  
6.6.31  Bus Monitor ..................................................................................................................... 112  
6.6.32  Job Editor ........................................................................................................................ 113  

Jahresuhr-Konfiguration in CONTROL L ................................................................................... 114  
Wochenuhr-Konfiguration in CONTROL L ............................................................................... 115  
Lichtszenen-Konfiguration in CONTROL L ............................................................................... 115  

6.6.33  Logikanzeige ................................................................................................................... 116  
6.6.34  Störmelder ...................................................................................................................... 116  
6.6.35  Seitenverknüpfung .......................................................................................................... 118  
6.6.36  RSS Feed .......................................................................................................................... 118  
6.6.37  Kamera ............................................................................................................................ 119  
6.6.38  Graph .............................................................................................................................. 121  

Funktionalität innerhalb der JAVA Visualisierung .................................................................... 123  
Funktionalität innerhalb des Control L .................................................................................... 123  
Informationen zur Aufzeichnungstabelle (Ringspeicher) ....................................................... 124  

6.7  Sicherheitseinstellungen ² Benutzerverwaltung für die Visualisierung ................................. 125  
6.8  Belegungsplan Modul (CONTROL R) ........................................................................................ 125  

7 Job Editor  ......................................................................................................................................... 126  

7.1  Allgemeine Hinweise zum Job Editor ...................................................................................... 127  
7.2  Jobs ........................................................................................................................................... 128  

7.2.1  Logik .................................................................................................................................... 128  
7.2.2  Treppenhausautomat .......................................................................................................... 129  



 
Inhaltsverzeichnis EIBPORT Dokumentation 

 

6 BAB TECHNOLOGIE GmbH EIBPORT Version 3  

 

7.2.3  Verzögerer ........................................................................................................................... 130  
7.2.4  Lichtszene ............................................................................................................................ 131  
7.2.5  Hysterese ............................................................................................................................. 132  
7.2.6  Schwellwert ......................................................................................................................... 133  
7.2.7  Vergleicher .......................................................................................................................... 134  
7.2.8  Zyklischer Sender................................................................................................................. 137  

Job Konfiguration ..................................................................................................................... 137  
Anwendungsbeispiel: Bei Freigabe den Wert einer bestimmten Gruppenadresse abfragen 140  

7.2.9  Mathematik ......................................................................................................................... 141  
Beispiele: .................................................................................................................................. 145  

7.2.10  Zähler .............................................................................................................................. 147  
7.2.11  Impulszähler.................................................................................................................... 148  

BeispielMessung des Energieverbrauchs ................................................................................. 152  
7.2.12  Integrierer ....................................................................................................................... 153  

Beispiel ..................................................................................................................................... 154  
7.2.13  RTR Job ............................................................................................................................ 156  

Betriebsmodus ......................................................................................................................... 156  
Ein- und Ausgaben ................................................................................................................... 158  
Anwendungsbeispiel ................................................................................................................ 163  

7.2.14  Uhren (Wochenuhr und Jahresuhr) ................................................................................ 163  
7.2.15  Datum und Uhrzeit senden/empfangen ....................................................................... 164  
7.2.16  Astrouhr........................................................................................................................... 165  

Astrouhr Einfach ....................................................................................................................... 167  
Astrouhr Komplex .................................................................................................................... 168  

7.2.17  E-Mail Versand ................................................................................................................. 172  
E-Mail zu SMS ........................................................................................................................... 173  

7.2.18  SMS Sender ..................................................................................................................... 174  
GSM Modem einrichten ........................................................................................................... 174  
Job Konfiguration  ..................................................................................................................... 175  

7.2.19  SMS Empfänger ............................................................................................................... 180  
GSM Modem einrichten ........................................................................................................... 180  
Job Konfiguration  ..................................................................................................................... 181  

7.2.20  Anlagenkopplung ........................................................................................................... 185  
Anlagenkopplung über BAB SECURELINK ................................................................................ 188  

7.2.21  UDP-Sender ..................................................................................................................... 189  
7.2.22  UDP Empfänger ............................................................................................................... 191  

ASCII Protokollanalyse ² UDP Packet Analysis Tool ................................................................. 192  
Binärprotkollanalyse ² UDP Packet Analysis Tool .................................................................... 194  
Manueller regulärer Ausdruck ................................................................................................. 195  
Beispiel ..................................................................................................................................... 195  

7.2.23  Squeeze Center Empfänger (SlimServer Empfänger) .................................................... 197  
7.2.24  IRTrans Empfänger .......................................................................................................... 198  
7.2.25  xPL remote Basic Empfänger .......................................................................................... 201  
7.2.26  ekey ................................................................................................................................. 203  

ekey Fingerprintsensor einrichten ........................................................................................... 203  
Job Konfiguration ..................................................................................................................... 204  

7.2.27  xPL-Sender ....................................................................................................................... 208  
7.2.28  Wake On LAN .................................................................................................................. 210  
7.2.29  EIS 15-Multiplexer ........................................................................................................... 211  
7.2.30  SB-Control ....................................................................................................................... 212  
7.2.31  HTTP- Request ................................................................................................................. 219  
7.2.32  Dali Monitor .................................................................................................................... 225  

Job Konfiguration ..................................................................................................................... 225  
7.2.33  1-Wire.............................................................................................................................. 230  
7.2.34  Statusmelder ................................................................................................................... 232  

Status Einstellungen ................................................................................................................. 232  
Quitti erungseinstellungen ....................................................................................................... 233  
Logging .................................................................................................................................... 234  

8 LOGIK EDITOR .................................................................................................................................. 235  

9 CONTROL S ....................................................................................................................................... 236  



EIBPORT Dokumentation Inhaltsverzeichnis 
 

 

EIBPORT Version 3  BAB TECHNOLOGIE GmbH 7 

 

9.1  Aufbau des Control S ² Editors ................................................................................................ 236  
9.2  Verfügbare Elementtypen ....................................................................................................... 238  
9.3  Control S Benutzer Authentifizierung ..................................................................................... 239  

10  Sonos UPnP ...................................................................................................................................... 240  

10.1  Sonos Konfiguration ................................................................................................................. 240  
Allgemein ................................................................................................................................. 240  
UPnP Geräte ............................................................................................................................. 240  
Radio ........................................................................................................................................ 241  
Sonos Desktop Controller ........................................................................................................ 242  

11  System .............................................................................................................................................. 244  

11.1  ConfigTool ............................................................................................................................... 245  
EIBPORT Zeichenkette (£String¯) ............................................................................................. 245  

11.1.1  Aufbau ............................................................................................................................. 246  
11.1.2  Konfiguration .................................................................................................................. 246  

11.1.2.1  Allgemein ............................................................................................................... 247 
Physikalische Adresse ............................................................................................................... 247  

11.1.2.2  Erweiterte EIB (yabus) / Einstellungen .................................................................. 248  
TCP Port £bmx¯ ........................................................................................................................ 248  
UDP-Port £bmx¯ ....................................................................................................................... 248  
TCP-Port £http¯ ........................................................................................................................ 249  
TCP-Port £ssh¯ .......................................................................................................................... 249  
KNXnet/IP Tunneling ............................................................................................................... 251  

11.1.2.3  Netzwerkeinstellungen.......................................................................................... 251  
Zeit Server ................................................................................................................................ 252  

11.1.2.4  VPN PPTP ................................................................................................................ 253  
VPN-PPTP-Server im eibPort aktivieren .................................................................................... 253  
Firewall Einstellungen .............................................................................................................. 254  
VPN-Verbindung unter Windows herstellen: ........................................................................... 254  
VPN Verbindung unter iOS herstellen ..................................................................................... 254  

11.1.2.5  GSM Modem .......................................................................................................... 255  
11.1.2.6  EIB- Aufzeichnungsfilter ......................................................................................... 255  
11.1.2.7  E-Mail ...................................................................................................................... 256  

11.1.3  Startseite ......................................................................................................................... 258  
Mögliche Startseiten Funktionalitäten .................................................................................... 258  

11.1.4  Datenbank ...................................................................................................................... 260  
11.1.4.1  Tabellentypen ........................................................................................................ 260  

11.1.5  Lizenzupload ................................................................................................................... 262  
11.1.6  Sichern/Wiederherstellen ............................................................................................... 263  

Sicherung ................................................................................................................................. 263  
Wiederherstellen ...................................................................................................................... 264  

11.1.7  eibPort Steuerung ........................................................................................................... 264  
11.1.8  VPN SSL ............................................................................................................................ 265  

VPN SSL Server initialisieren ..................................................................................................... 265  
VPN-Server Einstellungen (für eingehende Verbindungen) .................................................... 266  
OpenVPN (VPN-Client) Konfigurationsdatei erstellen ............................................................. 267  
Bekannte Clients und ausgestellte Zertifikate ........................................................................ 268  

11.1.8.1  BAB SECURELINK .................................................................................................... 269  
Verbindungsprinzip.................................................................................................................. 269  
Voraussetzungen ..................................................................................................................... 269  
SECURELINK Verbindung herstellen ......................................................................................... 270  

11.1.9  Benutzeradministration .................................................................................................. 270  
11.1.9.1  Benutzer anlegen .................................................................................................. 271  
11.1.9.2  Benutzerrechte vergeben ..................................................................................... 271  

11.2  UPDATE ..................................................................................................................................... 272  

12  Objektstruktu r / Adressraum  ........................................................................................................ 273  

12.1  eibPort Adressraum: ................................................................................................................. 273  
12.2  Generelle Syntax ...................................................................................................................... 273  

13  KNXnet/IP | ETS .............................................................................................................................. 274  



 
Abbildungsverzeichnis EIBPORT Dokumentation 

 

8 BAB TECHNOLOGIE GmbH EIBPORT Version 3  

 

KNXnet/IP Tunneling ............................................................................................................... 274  
KNXnet/IP Routing ................................................................................................................... 274  

13.1  EIBPORT als ETS- Inebtriebnahmeschnittstelle nutzen ............................................................ 275  
13.2  EIBPORT in der ETS dokumentieren ......................................................................................... 276  
13.3  Gruppenadressen aus der ETS exportieren (ESF Datei) ........................................................... 276  

Adressstruktur SEIT ETS 4 ......................................................................................................... 277  

14  Öffentliche IP -Adressen / DynDNS ................................................................................................ 278  

15  Sprache ändern  ............................................................................................................................... 279  

16  Haftung sausschluss ......................................................................................................................... 280  

17  Anhang ............................................................................................................................................. 281  



EIBPORT Dokumentation Abbildungsverzeichnis 
 

 

EIBPORT Version 3  BAB TECHNOLOGIE GmbH 9 

 

ABBILDUNGSVERZEICHNIS 

Abbildung 1: EIBPORT 8 Varianten ............................................................................................................................ 18  
Abbildung 2: Geräteaufbau  ........................................................................................................................................ 19  
Abbildung 3: Draufsicht  .............................................................................................................................................. 19  
Abbildung 4: Installationsvariante 1 -Wire-Sensoren mit £Parasitic Power¯ ......................................................... 21  
Abbildung 5: GSM Sim Karten  .................................................................................................................................... 22  
Abbildung 6: Anschluss S0 .......................................................................................................................................... 23  
Abbildung 7: BAB STARTER Icon ................................................................................................................................. 25  
Abbildung 8: BAB STARTER Menü ............................................................................................................................... 25  
Abbildung 9: Temporäre Dateien deaktivieren  ........................................................................................................ 26  
Abbildung 10: Java Arbeitsspeicher erweitern ......................................................................................................... 27  
Abbildung 11: Java Maschine ² Runtime Parameter einstellen .............................................................................. 28  
Abbildung 12: Java Control Panel ² Sicherheit ......................................................................................................... 28  
Abbildung 13: Java Applet Fenster des Browsers ..................................................................................................... 29  
Abbildung 14: Sitelist -Fenster .................................................................................................................................... 29  
Abbildung 15: Sicherheitshinweis  ............................................................................................................................. 30  
Abbildung 16: Komplette Sitelist für EIBPORT  ......................................................................................................... 30  
Abbildung 17: Sicherheitswarnung  ........................................................................................................................... 31  
Abbildung 18: ConfigTool - Konfiguration  ................................................................................................................ 33  
Abbildung 19: Updatemenü über die Startseite aufrufen  ...................................................................................... 37  
Abbildung 20: Firmwareupdate ² Anmeldedaten eingeben  .................................................................................. 38  
Abbildung 21: EIBPORT Firmwareupdate - Vorbereit ungen  ................................................................................... 38  
Abbildung 22: EIBPORT Firmwareupdate ² Update auswählen  ............................................................................. 39  
Abbildung 23: EIBPORT Firmwareupdate ² Fortschrittsanzeige  ............................................................................ 39  
Abbildung 24: Firmwareupdate ² Update abgeschlossen  ...................................................................................... 40  
Abbildung 25: EIBPORT- Startseite -Visualisierung  .................................................................................................. 41  
Abbildung 26: Wechsel zwischen Visu und Benutzerverwaltung  .......................................................................... 42  
Abbildung 27: Editor - Benutzer Anlegen / Löschen  ............................................................................................... 42  
Abbildung 28: Editor - Benutzerverwaltung  ............................................................................................................. 43  
Abbildung 29: Selektiver Projektzugriff  .................................................................................................................... 44  
Abbildung 30: Apple iPad mit CONTROL L ................................................................................................................ 45  
Abbildung 31: CONTROL L ² per iOS Home Bildschirm Verknüpfung gestartet  ................................................... 46  
Abbildung 32: iOS ² Homebildschirm hinzufügen  ................................................................................................... 46  
Abbildung 33: iOS ² Homebildschirm Symbol  .......................................................................................................... 47  
Abbildung 34: Google Chrome Einstellungsmenü  ................................................................................................... 47  
Abbildung 35: Option "Zum Startbildschirm hinzufügen"  ..................................................................................... 47  
Abbildung 36: Name für die Startbildschirm -Verknüpfung  .................................................................................... 47  
Abbildung 37: Android Startbildschirm -Verknüpfung  ............................................................................................. 48  
Abbildung 38: CUBEVISION ......................................................................................................................................... 48  
Abbildung 39: CUBEVISION Projektauswahl  ............................................................................................................. 49  
Abbildung 40: CUBEVISION Projektauswahl ² Einstellungen  .................................................................................. 49  
Abbildung 41: CUBEVISION Visualisierungselement eingebettet in CONTROL L  ................................................. 50  
Abbildung 42: CUBEVISION APP Icon ......................................................................................................................... 50  
Abbildung 43: Visu - im externen Fenster  ................................................................................................................. 51  
Abbildung 44:  Java Visualisierung - Visu Tool Bar ................................................................................................... 51  
Abbildung 45: CONTROL S im iPhone ........................................................................................................................ 53  
Abbildung 46: EIBPORT - Startseite - Editor  .............................................................................................................. 55  
Abbildung 47: Editor Fenster - Alle Editoren  ............................................................................................................ 57  
Abbildung 48: Editor - Editor Fenster Menü Leiste  .................................................................................................. 57  
Abbildung 49: Editor - Menü Datei  ............................................................................................................................ 58  
Abbildung 50: Editor - Lokalisierungsdialog  ............................................................................................................. 58  
Abbildung 51: Editor - Uhrzeit einstellen .................................................................................................................. 59  
Abbildung 52: Restore a Snapshot ² Login ............................................................................................................... 59  
Abbildung 53: Restore a Snapshot ² Menü ............................................................................................................... 60  
Abbildung 54: Editor Menė ¡Fenster® ......................................................................................................................... 60  
Abbildung 55: Editor - Menė ¡Extras® ......................................................................................................................... 61  
Abbildung 56: Editor - ESF Upload & Datenpflege ................................................................................................... 61  
Abbildung 57: ESF Daten einpflegen  ......................................................................................................................... 62  
Abbildung 58: Editor - Bilder Transfer  ....................................................................................................................... 63  
Abbildung 59: Editor - Bilder Transfer  ....................................................................................................................... 64  
Abbildung 60: Editor - Component Upload  .............................................................................................................. 64  
Abbildung 61: Theme laden  ....................................................................................................................................... 65  
Abbildung 62: Selektiver Projektimport für CUBEVISION Projekte  ........................................................................ 65  
Abbildung 63: Anzeige in der CUBEVISION Topologie  ............................................................................................ 66  
Abbildung 64: Editor - Statustabelle  ......................................................................................................................... 66  
Abbildung 65: Editor - Hilfe > Info  ............................................................................................................................. 67  



 
Abbildungsverzeichnis EIBPORT Dokumentation 

 

10  BAB TECHNOLOGIE GmbH EIBPORT Version 3  

 

Abbildung 66: Editor - Sicherungsdialog  .................................................................................................................. 68  
Abbildung 67: eibPort Statistik  .................................................................................................................................. 69  
Abbildung 68: Editor - Visualisierungseditor  ............................................................................................................ 70  
Abbildung 69: Editor - VisuEditor Menüleiste  .......................................................................................................... 70  
Abbildung 70: Visualisierungseditor - Struktur Kontextmenü  ................................................................................ 72  
Abbildung 71: Visualisierungs Editor - Elementefenster  ......................................................................................... 72  
Abbildung 72: Visualisierungs Editor - Parameterfenster  ....................................................................................... 73  
Abbildung 73: Visualisierungs Editor - Arbeitsfläche  ............................................................................................... 73  
Abbildung 74: Editor - Fenster freistellen  ................................................................................................................. 74  
Abbildung 75: Visualisierungs Editor - Projekt Parameter  ...................................................................................... 75  
Abbildung 76 : Visualisierungseditor - Parameter der Masterseite  ........................................................................ 77  
Abbildung 77: Visualisierungseditor - Flip / Dialogseiten Parameter  ................................................................... 78  
Abbildung 78: Element - Eingebettete Seite  ............................................................................................................ 79  
Abbildung 79: Visualisierungs Editor - Seiten Parameter ........................................................................................ 80  
Abbildung 80: Visualisierungs Editor - Tooltipp CONTROL L Unterstützung  ........................................................ 81  
Abbildung 81: Visualisierungs Editor - Allgemeine Elemente Parameter .............................................................. 82  
Abbildung 82: Globales Element Verhalten einstellen  ............................................................................................ 83  
Abbildung 83: Adressvergabe mit ESF Datei  ............................................................................................................ 83  
Abbildung 84: Schriftstil ändern  ................................................................................................................................ 84  
Abbildung 85: Visualisierungs Editor ² Dali Monitor Element  ................................................................................ 85  
Abbildung 86: Visualisierungs Editor ² Dali Monitor Element Ko nfiguration  ....................................................... 85  
Abbildung 87: Visualisierungs Editor ² CUBEVISION Element ................................................................................ 86  
Abbildung 88: Visualisierungseditor ² Parameter des CUBEVISION Element ....................................................... 86  
Abbildung 89: Visualisierungs Editor - Flip / Dialogseite aus dem Auslieferungsprojekt .................................... 87  
Abbildung 90: Visualisierungs Editor - Eingebettete Seite (Flip) im Auslieferungsprojekt .................................. 87  
Abbildung 91: LOGIK EDITOR Plugin Konfiguration  ................................................................................................. 88  
Abbildung 92: LOGIK EDITOR Wochenuhr ² Wochenübersicht  .............................................................................. 88  
Abbildung 93: LOGIK EDITOR Wochenuhr ² Detailansicht  ..................................................................................... 89  
Abbildung 94: LOGIK EDITOR Wochenuhr ² Schaltzeit setzen  ............................................................................... 89  
Abbildung 95: LOGIK EDITOR Wochenuhr ² Sonderkalender konfigurieren  ......................................................... 89  
Abbildung 96: LOGIK EDITOR Astrouhr ² Schaltzeitenübersicht  ............................................................................ 90  
Abbildung 97: LOGIK EDITOR Astrouhr ² Schaltkonfiguration  ............................................................................... 91  
Abbildung 98: Web Container - Parameter  .............................................................................................................. 92  
Abbildung 99: Visualisierungselement ² Windrose  ................................................................................................. 92  
Abbildung 100: Graphisches Element - Element Typ ............................................................................................... 93  
Abbildung 101: Graphisches Element - Aktion hinzufügen  .................................................................................... 93  
Abbildung 102: Graphisches Element - Funktionen  ................................................................................................. 93  
Abbildung 103: Sequenz Taster - Spezifische Paramter  .......................................................................................... 94  
Abbildung 104: Sequenz Taster - Funktion Editieren  .............................................................................................. 94  
Abbildung 105: Jalousie und Statusanzeige - Parameter  ........................................................................................ 95  
Abbildung 106: Fensterkontakt - Parameter  ............................................................................................................ 95  
Abbildung 107: RTR-Anzeige - Spezifische Parameter  ............................................................................................. 96  
Abbildung 10 8: Visualisierungselement ² RGB-Steuerung  ..................................................................................... 97  
Abbildung 109: Top Verbraucher - Spezifische Parameter  ..................................................................................... 98  
Abbildung 110: Top Verbraucher - Verbraucher Editieren  ..................................................................................... 98  
Abbildung 111: Visualisierungselement ² Statusmelder  ........................................................................................ 99  
Abbildung 112: Visualisierungselement - Belegungsplan  ..................................................................................... 100  
Abbildung 113: Bild Element - Parameter  .............................................................................................................. 101  
Abbildung 114: Beispiel Cover Bild Anzeige  .......................................................................................................... 101  
Abbildung 115: Jalousie - Parameter  ....................................................................................................................... 103  
Abbildung 116: Bit Leiste - Parameter  .................................................................................................................... 104  
Abbildung 117: Statischer Text, Objekt Stil Konfiguration ................................................................................... 104  
Abbildung 118: S chriftstile anlegen  ........................................................................................................................ 104  
Abbildung 119: Dynamischer Text - Parameter  ..................................................................................................... 104  
Abbildung 120: EIS 15 Text - Paramter  ................................................................................................................... 105  
Abbildung 121: EIS 15 Anzeige - Parameter  ........................................................................................................... 105  
Abbildung 122: Temp. Schalter - Parameter  .......................................................................................................... 106  
Abbildung 123: Datum / Uhrzeit Anzeige - Parameter  ......................................................................................... 107  
Abbildung 124: Analoge Uhrzeit - Parameter  ........................................................................................................ 108  
Abbildung 125: Slider - Parameter  .......................................................................................................................... 109  
Abbildung 126: Visualisierungselement ² Dimmer  ............................................................................................... 110  
Abbildung 127: Werte Anzeige - Parameter  ........................................................................................................... 110  
Abbildung 128: Telegramm Zeit - Parameter  ......................................................................................................... 111  
Abbildung 129: Editor - Bus Monitor Parameter  .................................................................................................... 112  
Abbildung 130: Bus Monitor - in Visu eingebettet  ................................................................................................ 113  
Abbildung 131: Service Element Job Editor - Parameter  ...................................................................................... 113  
Abbildung 132: CONTROL L ² Jahresuhr ................................................................................................................. 114  
Abbildung 133: CONTROL L ² Jahresuhr, Zustand setzen ..................................................................................... 114  

file://///v-srv-012/Abteilung/Dokumentation/Dokumentationen/EIBPORT/EP%20Dokumentation/_WORKSPACE_DE/EIBPORT_Dokumentation_351_DE.docx%23_Toc482268833
file://///v-srv-012/Abteilung/Dokumentation/Dokumentationen/EIBPORT/EP%20Dokumentation/_WORKSPACE_DE/EIBPORT_Dokumentation_351_DE.docx%23_Toc482268856
file://///v-srv-012/Abteilung/Dokumentation/Dokumentationen/EIBPORT/EP%20Dokumentation/_WORKSPACE_DE/EIBPORT_Dokumentation_351_DE.docx%23_Toc482268865
file://///v-srv-012/Abteilung/Dokumentation/Dokumentationen/EIBPORT/EP%20Dokumentation/_WORKSPACE_DE/EIBPORT_Dokumentation_351_DE.docx%23_Toc482268883


EIBPORT Dokumentation Abbildungsverzeichnis 
 

 

EIBPORT Version 3  BAB TECHNOLOGIE GmbH 11  

 

Abbildung 134: CONTROL L ² Wochenuhr  .............................................................................................................. 115  
Abbildung 135: CONTROL L ² Wochenuhr, Schaltzeit setzen  .............................................................................. 115  
Abbildung 136: CONTROL L ² Lichtszene ................................................................................................................ 115  
Abbildung 137: CONTROL L ² Lichtszene, Ausgangswerte anpassen  .................................................................. 116  
Abbildung 138: Logikanzeige Parameter  ............................................................................................................... 116  
Abbildung 139: Störmelder - Parameter  ................................................................................................................. 117  
Abbildung 140: Seitenverknüpfung - Parameter  ................................................................................................... 118  
Abbildung 141: RSS Feed - Parameter  ..................................................................................................................... 118  
Abbildung 142: Kamera Element - Parameter  ........................................................................................................ 119  
Abbildung 143: Axis Kamera - URL kopieren........................................................................................................... 120  
Abbildung 144: Graph - Parameter  .......................................................................................................................... 121  
Abbildung 145: Gezoomter Graph mit Kurveninformation  .................................................................................. 124  
Abbildung 146: ConfigTool - EIB Aufzeichnungsfilter  ........................................................................................... 124  
Abbildung 147: Job -Editor  ........................................................................................................................................ 126  
Abbildung 148: Job Editor - Job Symbolleiste  ........................................................................................................ 126  
Abbildung 149: Job Editor - Report erstellen  ......................................................................................................... 126  
Abbildung 150: Job Editor - Job Verwaltung  .......................................................................................................... 127  
Abbildung 151: Job Editor - ESF Dialog ................................................................................................................... 127  
Abbildung 152: Diagramm Schwellwertschalter  ................................................................................................... 134  
Abbildung 153: Jobmaske - Zyklischer Sender ....................................................................................................... 137  
Abbildung 154: Zyklischer Sender - Anwendungsbeispiel  .................................................................................... 140  
Abbildung 155: Job Maske Mathematik .................................................................................................................. 142  
Abbildung 156: Job Editor - Job Maske Zähler ....................................................................................................... 147  
Abbildung 157: S0 -Anschlusschema ........................................................................................................................ 148  
Abbildung 158: Job Maske Impulszähler  ................................................................................................................ 150  
Abbildung 159: Beispielkonfiguration Impulszähler Job  ...................................................................................... 152  
Abbildung 160: Job Editor - Konfigurationsbeispiel Intergrierer  ......................................................................... 155  
Abbildung 161: Visualisierungs Editor - Konfigurationsbeispiel Top Verbraucher  ............................................ 155  
Abbildung 162 RTR - Job Funktionsschema ............................................................................................................ 157  
Abbildung 163: Job Editor - Sollwert Einstellungen  .............................................................................................. 158  
Abbildung 164: Job Editor Sensor Parameter  ........................................................................................................ 158  
Abbildung 165: Job Editor Betriebsmodus, Komfortverlängerung, Sommerkompensation, Betriebsart  ....... 159  
Abbildung 166: J ob Editor - Stellgröße  ................................................................................................................... 160  
Abbildung 167: Job Editor - Modus Sollwerte  ........................................................................................................ 162  
Abbildung 168: RTR Job -Anwendungsbeispiel  ...................................................................................................... 163  
Abbildung 169: Astrouhr - Neuen Job anlegen  ...................................................................................................... 165  
Abbildung 170: Astrouhr Globale Einstellungen  .................................................................................................... 167  
Abbildung 171: Astrouhr - Konfiguration Astrouhr Einfach  .................................................................................. 167  
Abbildung 172: Astrouhr Komplex - Zeitpunkte konfigurieren  ............................................................................ 169  
Abbildung 173: Astrouhr Komplex - Ausgänge konfigurieren  .............................................................................. 170  
Abbildung 174: Editor ² GSM Info Dialog: GSM Modem eingebaut  .................................................................... 174  
Abbildung 175: Job Maske ² GSM Modem nicht eingebaut / erkannt  ................................................................ 174  
Abbildung 176: ConfigTool ²GSM Einstellungen ................................................................................................... 175  
Abbildung 177: Jobeditor ²SMS Sender .................................................................................................................. 175  
Abbildung 178: SMS Sender ²Konfiguration der SMS Empfänger  ........................................................................ 177  
Abbildung 179: SMS Sender ²Konfiguration der Wertobjekte  ............................................................................. 178  
Abbildung 180: SMS Sender ²Fensterstatus bei Verlassen des Hauses übermitteln!  ........................................ 179  
Abbildung 181: Editor ² GSM Info Dialog: GSM Modem initialisiert  .................................................................... 180  
Abbildun g 182: Job Maske ² GSM Modem nicht eingebaut / erkannt  ................................................................ 180  
Abbildung 183: ConfigTool ²GSM Einstellungen ................................................................................................... 181  
Abbildung 184: Job Editor ²SMS Empfänger .......................................................................................................... 181  
Abbildung 185: SMS Empfänger ² Konfiguration der Absender -Filter  ................................................................. 182  
Abbildung 186:  SMS Empfänger ² SMS Empfänger Job ²  der Empfangsmuster  ................................................ 183  
Abbildung 187: SMS Empfänger ² SMS Empfänger Job ² Konfiguration zum  Lichtschalten  ............................. 184  
Abbildung 188: Logik zum Schalten des Lichts  ...................................................................................................... 185  
Abbildung 189: ASCII Protokollanalyse  ................................................................................................................... 192  
Abbildung 190: UDP Emp fänger ² Binäre Paket Analyse ...................................................................................... 194  
Abbildung 191: UDP Empfänger ² Beispiel ............................................................................................................. 196  
Abbildung 192: Job Editor - IRTrans Job - Beispiel andere Nutzung  .................................................................... 200  
Abbildung 193: Beispiel des Benutzterinterfaces des ekey UDP Konverters ...................................................... 203  
Abbildung 194: e key Jobmaske ............................................................................................................................... 205  
Abbildung 195: Beispielkonfiguration ekey Job ..................................................................................................... 208  
Abbildung 196: JobEditor - SB-Control  .................................................................................................................... 214  
Abbildung 198: Job Editor - HTTP Request Wert Objekt  ....................................................................................... 222  
Abbildung 199: Benötigte Kommunikationsobjekte des Dali Gateway ABB DG/S 1.1 ..................................... 225  
Abbildung 200: Funktionsschema Dali Gateway ABB DG/S 1.1  ........................................................................... 225  
Abbildung 201: DaliMonitor ²Job Maske ................................................................................................................ 226  
Abbildung 202: DaliMonitor ²Job Maske auslösende Eingänge .......................................................................... 226  

file://///v-srv-012/Abteilung/Dokumentation/Dokumentationen/EIBPORT/EP%20Dokumentation/_WORKSPACE_DE/EIBPORT_Dokumentation_351_DE.docx%23_Toc482268907


 
Abbildungsverzeichnis EIBPORT Dokumentation 

 

12  BAB TECHNOLOGIE GmbH EIBPORT Version 3  

 

Abbildung 203: DaliMonitor ²Job Maske Kommunikation mit de m Dali Gateway  ............................................ 227  
Abbildung 204: Dali Monitor ²Job Maske Kommunikation mit dem Dali Gateway  ........................................... 227  
Abbildung 205: ABB Dali Gateway DG/S1.1 ETS Applikation  ............................................................................... 228  
Abbildung 206: Dali Monitor Job Beispiel Konfiguration  ...................................................................................... 229  
Abbildung 207: Dali Monitor in der Visuali sierung  ............................................................................................... 230  
Abbildung 208: Jobeditor ² 1-Wire .......................................................................................................................... 231  
Abbildung 209: Statusmelder Job ² Status Einstellungen  .................................................................................... 232  
Abbildung 210: Statusmelder ² Quittierungseinstellungen  ................................................................................. 233  
Abbildung 211: Statusmelder - Logging  ................................................................................................................. 234  
Abbildung 212: EIBPORT Startseite ² LOGIK EDITOR ............................................................................................. 235  
Abbildung 213: Logikgruppe im LOGIK EDITOR  ..................................................................................................... 235  
Abbildung 214: CONTROL S Editor - Ansicht  .......................................................................................................... 236  
Abbildung 215: CONTROL S Editor - Kontrollmenü  ............................................................................................... 237  
Abbildung 216: CONTROL S Editor - Elemente Übersicht  ..................................................................................... 237  
Abbildung 217: CONTROL S Editor - Visualisierungsansicht  ................................................................................. 237  
Abbildung 218: CONTROL S Editor - Parametrierungsfenster  .............................................................................. 237  
Abbildung 219: CONTROL S Authentifizie rung  ...................................................................................................... 239  
Abbildung 220: Sonos Konfiguration Allgemein  .................................................................................................... 240  
Abbildung 221: Sonos Konfiguration UPnP Geräte  ............................................................................................... 240  
Abbildung 222: Sonos Konfiguration UPnP Geräte  ............................................................................................... 242  
Abbildung 223: Sonos Desktop Controller  ............................................................................................................. 242  
Abbildung 224: Startseite - System ......................................................................................................................... 244  
Abbildung 225: ConfigTool - Übersicht  ................................................................................................................... 245  
Abbildung 226: ConfigTool - Menüleiste  ................................................................................................................ 246  
Abbildung 227: ConfigTool - Tableiste  .................................................................................................................... 246  
Abbildung 228: ConfigTool - Speichern .................................................................................................................. 246  
Abbildung 229: ConfigTool - Konfiguration - Allgemein  ....................................................................................... 247  
Abbildung 230: ConfigTool - Konfiguration - Erweiterte (yabus) Einstellungen ................................................. 248  
Abbildung 231: ConfigT ool - Konfiguration - Netzwerkeinstellungen  ................................................................ 252  
Abbildung 232: Systemeinstellungen ² VPN PPTP ................................................................................................. 253  
Abbildung 233: ConfigTool ²GSM Einstellungen ................................................................................................... 255  
Abbildung 234: Editor ² GSM Info Dialog: GSM Modem initialisiert  .................................................................... 255  
Abbildung 235: ConfigTool - Konfiguration - Email ............................................................................................... 256  
Abbildung 236: ConfigTool ² Startseiten Einstellung  ........................................................................................... 258  
Abbildung 237: ConfigTool - Datenbankverbindung  ............................................................................................ 260  
Abbildung 238: ConfigTool - Datenbankverbindung - Generiere SQL Anweisung .............................................. 261  
Abbildung 239: ConfigTool - Lizenz Upload  ........................................................................................................... 262  
Abbildung 240: ConfigTool - Sichern/Wiederherstellen  ....................................................................................... 263  
Abbildung 241: System ² VPN SSL ........................................................................................................................... 265 
Abbildung 242: System ² VPN SSL, Grundkonfiguration starten  .......................................................................... 265  
Abbildung 243: System ² VPN SSL, Server initialisiert ........................................................................................... 266  
Abbildung 244: VPN SSL ² OpenVPN Datei erstellen und herunterladen  ........................................................... 267  
Abbildung 245: OpenVPN GUI Verbindung herstellen  .......................................................................................... 267  
Abbildung 246: OpenVPN GUI - Verbindung hergestellt  ...................................................................................... 268  
Abbildung 247: OpenVPN ² Liste der bekannten Clients  ...................................................................................... 268  
Abbildung 248: OpenVPN Client ² Zertifikat anzeigen  ......................................................................................... 268  
Abbildung 249: BAB SECURELINK Menü .................................................................................................................. 270  
Abbildung 250: ConfigTool - Benutzeradministration  .......................................................................................... 270  
Abbildung 251: ConfigTool - Benutzeradministration - Benutzer bear beiten  .................................................... 271  
Abbildung 252: ConfigTool - Benutzerrechte vergeben  ....................................................................................... 271  
Abbildung 253: KNXnet/IP Routing ² Kommunikationsparameter  ..................................................................... 274  
Abbildung 254: KNXnet/IP Routing aktivieren  ...................................................................................................... 274  
Abbildung 255: KNXnet/IP Tunneling aktivieren  ................................................................................................... 275  
Abbildung 256: ETS - KNXnet/IP Tunneling  ............................................................................................................ 276  
Abbildung 257: ETS 5 ² ESF Export .......................................................................................................................... 276  
Abbildung 258: ETS 4 - ESF Export ........................................................................................................................... 277  
Abbildung 259: ETS - ESF Datei exportieren  ........................................................................................................... 277  
Abbildung 260: Java Control Panel - Sprache ändern  ........................................................................................... 279  
Abbildung 261: Java Runtime Einstellungen - Sprache ändern  ............................................................................ 279  
 



EIBPORT Dokumentation Einführung 
 

 

EIBPORT Version 3  BAB TECHNOLOGIE GmbH 13  

 

1 EINFÜHRUNG 

Produktname:   EIBPORT V3 
Verwendung:    Gateway 
Bauform:   REG (Reiheneinbau) 
Bestellnummer:   10104,  11104, 10504 , 11504,  10304, 13304, 11304, 13104  
 
 
Der EIBPORT ist ein Reiheneinbaugerät und verbraucht nicht mehr als 5W Leistung. Die integrierte 
Software basiert auf Java, welches einen Plattformunabhängigen Betrieb garantiert. Zurzeit bedient der 
EIBPORT als Gateway zum Ethernet LAN die Systeme £KNX¯, £EnOcean¯ und £Powernet KNX¯. 
 
Der EIBPORT ist bereits mit der nötigen Software vorinstalliert. Der Zugriff erfolgt entweder über den 
Webbrowser (Visualisierung), Webbrowser & Java Maschine (Editor & System) oder komplett über den 
BAB STARTER. Außerdem ist für die integrierte CUBEVISION Visualisierung eine App im iOS Appstore und 
Google Playstore verfügbar.  
 
Neben einer Visualisierung bietet der EIBPORT eine Vielzahl an Automatisierungsdiensten (Jobs) über die 
sich Szenarien und Algorithmen programmieren lassen. Darüber hinaus bieten diese Dienste 
verschiedene Ansätze externe Systeme in die Gebäudesteuerung zu integrieren.  
 

1.1  TECHNISCHE DATEN 

Á Spannungsversorgung: 12²30 V DC 
Á Leistungsaufnahme: <= 5 VA 
Á Betriebssystem: Embedded Linux 
Á X86 600 MHz CPU, 256 MB RAM, 4 GB Flash 
Á Klimabeständig: EN 50090-2-2 
Á Umgebungstemperatur: 0 bis 40 °C 
Á Rel. Feuchte (nicht kondensierend): 5 % bis 80 % 

 
Besonderheiten:  
Á CUBEVISION integriert 
Á S0 / 1 -Wire serienmäßig 
Á LOGIKEDITOR integriert 

 
Mechanische Daten:  
Á Montage: REG Gehäuse 8 TE 
Á Maße (B x H x T) in mm: 144 x 90 x 64,5 
Á Gehäuse: Kunststoff 
Á Gewicht: ca. 0,4 kg 
Á Schutzart: IP20 (nach EN 60529) 

 
Schnittstellen (Variantenabhängig):  
Á KNX® über Busklemme (Twisted Pair) 
Á Ethernet über RJ45-Buchse 
Á 1-Wire über USB 
Á 4 S0-Schnittstellen 
Á EnOcean® über externe SMA-Antenne 
Á GSM® über externe SMA-Antenne 
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1.2  BASISFUNKTIONALITÄTEN IM ÜBERBLICK 

Á Webvisualisierung für alle Endgeräte 
Á freie Visualisierung CONTROL L 
Á innovative CUBEVISION Visualisierung 
Á Visualisierungs-App für iOS® & Android® 
Á Lizenzkostenfrei & Plattformunabhängig 
Á einfacher Visualisierungseditor (angelehnt an Bildbearbeitungsprogramme) 
Á web-basierter, grafischer LOGIKEDITOR 
Á HTTPS-Zugriff möglich 
Á Verschlüsselte Benutzerauthentifizierung 
Á Einbindung von IP-Netzwerk Kameras 
Á Zeitsynchronisation mit NTP-Server 
Á RSS-Feed Anzeigeelement 
Á integrierter VPN-Server 
Á BAB SECURELINK integriert 
Á Adressübernahme aus der ETS 
Á Busmonitor und Datenaufzeichnung (500.000 Telegramme) 
Á Adresszustandstabelle zur Initialisierung 
Á Keine Datenpunktlimitierung 

 
Integrierte Dienste:  
Á Wochenuhr, Jahresuhr, Sondertageuhr, Astrouhr 
Á Treppenhausfunktion, Verzögerer 
Á Logiken, Lichtszenen 
Á Vergleicher, Schwellwertschalter, Hysterese, Multiplexer 
Á Zeit- & Datumssender 
Á E-Mail (dadurch auch SMS via E-Mail) 
Á SMS direkt senden & empfangen (bei Varianten mit GSM-Schnittstelle) 
Á Störmeldeverarbeitung 
Á Infrarot- & RS-232 Anbindung per UDP 
Á UDP-Empfänger & Sender 
Á Zyklischer Sender 
Á Integration von ekey®-home & multi  
Á Monitor für ABB-DALI®-Gateway 
Á SONOS® Steuerung 
Á AUDIOMODULE Steuerung 
Á SQL-Datalogging 
Á ETS-Fernprogrammierung (KNXnet/IP Tunneling) 
Á KNXnet/IP Routing 
Á Raumtemperaturregelung 
Á HTTP-Request mit Antwortauswertung über reguläre Ausdrücke 
Á Mathematik Modul, Integrierer 
Á Zähler, Impulszähler 
Á Wake on LAN 
Á Anlagenkopplung 
Á 1-Wire USB-Anbindung 
Á Impulszähler für S0 Schnittstelle 

 
LOGIKEDITOR Logikelemente & Funktionen:  

Á Astrouhr, Kalender, Wochenuhr, Zeitgeber 
Á Binäre Logik, Schwellwert, Torobjekt, Wertespeicher 

Á Datenkonverter, Statistik, Transformator, Verteiler 

Á Szene, Treppenhausautomat, Verzögerer, Vergleicher 
Á HTTP-Abfrage, Text Prozessor. Lua Script 

Á Wertespeicher, Zyklischer Sender 
Á Dashboard 

Á Grafische Verknüpfung im Webbrowser 

Á Bussystemunabhängige Datenpunktverknüpfung 
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Á Import von knxproj.-Datei o. ESF-Daten aus dem Visualisierungs-Editor 
Á Simulation mit Zeitrafferfunktion 

Á Konfiguration mit Hilfe von nicht aktiven Arbeitskopien 

Á Einzelne Logikgruppen importierten & exportieren 
Á Sondertagekonfiguration mit der Möglichkeit iCal -Daten zu importieren 

Á Vereinfachte Konfiguration dank sog. £Tools¯ 
 
Optionale Zusatzsoftware:  
Á BAB STARTER 
Á CUBEVISION APP (Android® & iOS®) 
Á CONTROL R Belegungsplansteuerung 
Á CONTROL W Desktop Widget 
Á DATAWAREHOUSE 2 zur Daten- und Verbrauchsanalyse 

 
 

1.3  ALLGEMEINE HINWEISE ZUR 
BEDIENUNGSANLEITUNG 

Bitte beachten Sie, dass alle Angaben und Abbildungen unverbindlich sind. Die hier beschriebene 
Software wird im Sinne unserer Kunden ständig weiterentwickelt weshalb die Angaben nicht immer den 
momentanen Zustand entsprechen können. Aktuelle Informationen über die EIBPORT Firmware finden 
Sie unter www.bab-tec.de oder bei unserem Produktservice +49.231.476 425 ² 30.  
 
Für folgende Bereiche existieren separate Dokumentationen: 

Á CUBEVISION £CUBEVISION Dokumentation¯ 

Á LOGIKEDITOR £LOGIK EDITOR Dokumentation¯ 
Á EnOcean Konfiguration £EnOcean Modul Dokumentation¯ 

Á CONTROL R (Belegungsplan) £CONTROL R Dokumentation¯ 
 

1.4  LIEFERUMFANG / SCHNITTSTELLEN 

Der EIBPORT wird mit folgendem Inhalt ausgeliefert: 
 
Á 1x EIBPORT 
Á 1x KNX Busklemme (bei Geräten mit KNX/TP-Schnittstelle) 
Á 1x o. 2x Magnetfußantenne mit 2,50m Kabel (bei Geräten mit GSM- und / oder EnOcean-

Schnittstelle) 
Á 1x o. 2x SMA-Winkeladapter (bei Geräten mit GSM- und / oder. EnOcean-Schnittstelle) 
Á 1x Beilage CD 
Á 1x Beilage Kurzanleitung  

 
Eine Spannungsversorgung für das Gerät gehört NICHT zum Lieferumfang!  
 
Neben dem Anschluss für die 12-30V Spannungsversorgung hat der EIBPORT folgende Schnittstellen: 
 
Á 1x RJ 45: Ethernet 100Mbit/s Full Duplex 
Á 1x USB für 1-Wire  
Á 4x S0-Schnittstellen  

 
Optional: 
Á 1x KNX: Twisted Pair  
Á Powernet: Busch-Jaeger Netzankoppler (Gesamtbreite dann 10TE!) 
Á EnOcean: TCM300 Transceiver + Magnetfußantenne mit 2,50 Kabel 
Á GSM: Quad Band GSM Modem (850/900/1800/1900 MHz)  

  

http://www.bab-tec.de/
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1.5  VERSIONSHISTORIE / AKTUALISIERUNGS-
MÖGLICHKEIT 

Insgesamt gibt es 4 verschiedene Hardware Versionen des EIBPORT. 
 
Á Hardware Version 1.0  > bis Firmware Version 0.3.17 
Á Hardware Version 2.0  > bis Firmware Version 0.7.8 
Á Hardware Version 2.1  > seit der Version 0.8.0 
Á Hardware Version 3.0  > seit der Version 1.0.1 

 
Updatemöglichkeiten  
Eine Softwareaktualisierung ist generell kostenlos kann aber nur innerhalb einer Hardware ²Variante 
stattfinden. Soll die Software einer neueren Hardware genutzt werden, muss zunächst die Hardware 
aktualisiert werden. Die Aktualisierung der Hardware ist nicht kostenlos und kann über info@bab-tec.de 
angefragt werden. Weitere Informationen zur Aktualisierung der Software finden Sie im Kapitel 
£Update¯.  
 
 
 
 
  

mailto:info@bab-tec.de
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2 INBETRIEBNAHME UND INSTALLATION 

Um das Gerät in Betrieb zu nehmen sind die aktuellen Sicherheitshinweise zu beachten. Für die 
Inbetriebnahme brauchen Sie neben der üblichen Peripherie (Spannungsversorgung, KNX Anschluss) 
zusätzlich einen PC mit Netzwerkanschluss und ein Patch- oder Crossover- Kabel. 
Bitte beachten Sie die aktuellen Hinweise in dieser Dokumentation. 
 
 

2.1  SICHERHEITSHINWEISE 

Arbeiten am Niederspannungsnetz und am KNX dürfen nur von geschultem Elektrofachpersonal 
ausgeführt werden. Verlegung und Anschluss der Busleitung, der 12-30V Anschlussleitung sowie 
der/der einzubauenden Gerätes müssen entsprechend der zurzeit gültigen Richtlinien nach DIN-VDE 
sowie des KNX-Handbuches durchgeführt werden. 
 
Das Gerät ist für den Betrieb im Verteiler bzw. Schaltschrank vorgesehen. Das Gerät kann für feste 
Installationen in 
Á Innenräumen, 
Á trockenen Räumen, 
Á Niederspannungsverteilern, 
Á und Kleingehäusen 

verwendet werden. 
 
Hierbei ist zu beachten, dass die Umgebungsbedingungen gemäß der Schutzklasse des Gerätes und der 
zulässigen Betriebstemperatur eingehalten werden. 
 
Die verdrosselte Busspannung da rf nicht zur Betriebsspannung 12 -30 V DC verwendet werden.  
 
Elektrische Sicherheit: 
Á DIN EN 55024 Einrichtungen der Informationstechnik 
Á DIN EN 60950 Sicherheit von Einrichtungen der Informationstechnik. 
Á DIN EN 50090-2-2 Elektrische Systemtechnik für Heim und Gebäude 

 
CE- Kennzeichnung gemäß: 
Á EMV- Richtlinie (Wohn- und Zweckbau) 
Á EN 50081-1 
Á EN 50082-2 
Á EN 50090-2-2 

 
!!Hinweis ² Funktionale Sicherheit!!  
Existieren besondere Anforderungen, Risiken für Personen oder Sachen zu vermindern 
(funktionale Sicherheit) müssen geeignete Zusatzmaßnahmen getroffen werden. Diese 
Maßnahmen müssen die notwendige Unabhängig keit vom Betr ieb des EIBPORT haben und immer 
verfügbar sein.  
 
Maúnahmen zur Risikoverminderung kđnnen Sie z.B. den Tabellen £Funktionale Sicherheit¯ des 
£Handbuch Gebÿudesystemtechnik, Grundlagen¯ vom ZVEH/ZVEI entnehmen. 
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2.2  GERÄTEAUFBAU 

Den EIBPORT Version 3 bietet Platz für zwei Kommunikationsmodule, Zur Verfügung stehen KNX/TP, 
Powernet (End-of-Life), EnOcean, und GSM- Modul. Das Gerät lässt sich so genau den Kundenwünschen 
nach anpassen. Daraus ergeben sich in Verbindung mit dem neuen GSM-Modul folgende 
Kombinationsmöglichkeiten: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Abbildung 1: EIBPORT 8 Varianten  
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Hier dargestellt ist der EIBPORT 11504 Powernet (EOL) / EnOcean. Diese Schnittstellen sind optional,  
bei der Basis Version fehlen die SMA Buchse, die Antenne und der Powernet Busankopplung. Mit 
Powernet Busankoppler ist der EIBPORT 2 TE breiter, insgesamt 10TE.  
 

   (15) 
 

                (1)   (2)       (12) 
 
 
 
              (3)  (4) 

 
 
        (5)           (6) 
 

              (8) 
 

      (7)            (13)   (9)      (11) 
 
 

 
               (10) (14) 
 

 
 

(1) Spannungsversorgung 12-30 V DC 
(2) S0-Schnittstelle 
(3) Signal LEDs 
(4) RJ45-Buchse für Ethernet LAN 
(5) Programmiertaste 
(6) Programmier-LED 
(7) USB-2.0 Schnittstelle für 1-Wire 

Geräte 
 

Varianten Abhängig Bauteile  
 

KNX (bei Typ 10104/10504)  
(8) Busanschlussklemme KNX/EIB  

 
EnOcean (bei Typ 10504/13104/11504)  
(9) SMA Buchse für EnOcean Antenne (bei 

Typ 10504/13104/11504)  
(10)  Magnetfußantenne mit 2,50m Kabel 

und SMA Stecker  

Powernet (bei Typ 11104/11504)  
(11)  Netzankoppler für Powernet (bei Typ 

11104/11504)  
(12)  Anschlussklemme für Powernet (bei 

Typ 11104/11504)  
 

GSM-Antenne (bei Typ 10304 / 13304 / 
11304)  
(13)  SMA Buchse für GSM-Antenne (bei Typ 

10304 / 13304 / 11304)  
(14)  Magnetfußantenne mit 2,50m Kabel 

und SMA Stecker  
(15)  SIM Karten Einschub, Karte mit dem 

Chip zum Geräterückseite zeigend, 
und der abgeknickten Ecke nach 
unten rechts einsetzen. Siehe auch 
das SIM Piktogramm auf dem 
Gehäuse. 

 

 

 

 

     (15) 
 
 

 
 (1)      (2)  

Abbildung 2: Geräteaufbau  

Abbildung 3: Draufsicht  
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2.3  INSTALLATION 

Bei der Montage und Inbetriebnahme bitte folgende Hinweise beachten, um unnötige Risiken von 
vorneherein auszuschließen. 
 
VORSICHT! 
Zerstörungsgefahr des Gerätes. Bei Arbeiten unter Spannung können Fehlerspannungen 
auftreten. Vor dem Anschließen die Installationsumgebung spannungsfrei schalten.  
 
Bitte ac hten Sie darauf dass der EIBPORT gegen Verpolung gesichert ist , aber nicht gegen 
Überspannung . Wird eine zu  hohe Spannung angeschlossen , kann der EIBPORT dadurch z erstört  
werden . 
 

ALLGEMEIN 

Umgebungsvoraussetzung  
Betriebsspannung :    12- 30V DC 
Leistungsaufnahme:    <= 5 W 
Klimabeständig:    nach EN 50090-2-2 
Umgebungstemperatur:   0 - 45°C 
Rel. Feuchte (nicht kondensierend): 5% - 80% 
 
Gerät anschließen  
Schnappen Sie das Gerät auf Hutschiene nach DIN EN 60715 auf. 
 
Spannungsversorgung  
Bitte achten Sie bei der Konfektionierung der Spannungsversorgung darauf dass genügend Leistung zur 
Verfügung steht. Der EIBPORT benötigt  während des Boot-Vorgangs 300mA bei 12 V! Schließen Sie die 
Spannungsversorgung entsprechend der Kennzeichnung an die Schraubklemmen (Abbildung 2 (1)) an.  
 
Ethernet  
Um den EIBPORT zu programmieren ist ein Zugriff über LAN notwendig. Das kann entweder über ein 
vorhandenes LAN oder über eine direkte Verbindung geschehen. Stecken Sie die Netzwerkleitung (LAN) 
in die RJ 45-Buchse (Abbildung 2 (4)) ein. 
 
Voraussetzungen des Client PCs 
Um den EIBPORT zu nutzen ist ein PC mit Netzwerkschnittstelle nötig. Das Betriebssystem des Rechners 
sollte einen aktuellen Browser, sowie eine aktuelle Java Runtime Enviroment Installation beinhalten.  
 
Hinweis: Wird die Ausführung von Java durch den Browser verhindert nutzen Sie bitte den BAB 
STARTER. 
 
ETS 
Der EIBPORT benötigt keine ETS-Applikation. Eine Programmierung der BCU ist nicht erforderlich. Bitte 
beachten Sie das Kapitel £Physikalische Adressē.  
 
Gerät erwärmt sich im Betrieb. Maximale Umgebungstemperatur beachten. Für ausreichende 
Wärmeableitung sorgen.  
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ZUSÄTZLICH BEI KNX 

Um optimale Arbeitsbedingungen zu schaffen sollte der EIBPORT mit dem KNX Bus verbunden sein. 
Dabei ist es vor allem wichtig, dass das Gerät mit Busspannung versorgt ist und nicht ob dort reale 
Teilnehmer vorhanden sind. 
 
Gerät anschließen  

Á Schließen Sie die Busleitung an die Busanschlussklemme (Abbildung 2 (8)) an  
Á Busspannung einschalten 

 

ZUSÄTZLICH BEI POWERNET 

Gerät anschließen  

Á Verbinden Sie den Powernet Netzankoppler (Abbildung 2 (11)) mit der Netzspannung. 

Á System-ID über das ConfigTool einstellen 
 
 

ZUSÄTZLICH BEI ENOCEAN 

Gerät anschließen  
Á Schrauben Sie den SMA Stecker auf die SMA Buchse (Abbildung 2 (9,10)) bis dieser festsitzt.  

 
 

ZUSÄTZLICH BEI 1-WIRE 

Gerät anschließen  
In den meisten Fällen werden 1-Wire Geräte über USB (1-Wire Busmaster) mit Spannung versorgt. Wenn 
die 1-Wire Sensoren als Slave, also ohne eigene Spannungsversorgung betrieben werden sollen, sind mit 
einem1-Wire Adapter/Buskoppler 15-20 Slaves bei einer Leitungslänge von ca. 20-30 Metern möglich.  

 

 

 
Á Schließen Sie den 1-Wire-Adapter an den USB-Anschluss des EIBPORT. Über den1-Wire-USB-

Adapter wird das 1-Wire Netzwerk mit dem EIBPORT verbunden.  
 
  

Abbildung 4: Installationsvariante 1 -Wire-Sensoren mit £Parasitic Power¯ 
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ZUSÄTZLICH BEI GSM 

Die SIM-Karte ist nicht ab Werk eingebaut, kann frei vom Benutzer gewählt und bei Bedarf sogar 
getauscht werden.  
 
Die Erstinbetriebnahme, als auch der SIM -Karten Wechsel wird in der Zusatzanleitung £ EIBPORT 
GSM Inbetriebnahme¯ beschrieben. 
 
Technische Daten GSM Modul:  
Á Quad Band GSM Modem (850/ 900/ 1800/ 1900 MHz)  
Á SMS Senden und Empfangen 

 
Anforderungen an die SIM -Karte: 

1. Provider: Der Provider muss am Einbauort einen guten Empfang gewährleisten. 
2. Tarif: Da der EIBPORT SMS versendet und empfängt, sollte der Tarif entsprechende 

Kostenvorteile bieten.  
3. Größe der SIM-Karte: Für den EIBPORT wird die SIM-Kartengrđúe £Mini¯ benđtigt (Abbildung 

unten, roter Kreis). Hier eine Übersicht aller SIM-Karten Formate: 

 
Quelle:http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:GSM_SIM_card_evolution.svg  

 
  

Abbildung 5: GSM Sim Karten 
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ZUSÄTZLICH BEI S0 

¶ 24 V DC an die Anschlussklemme für die Spannungsversorgung der S0-Schnittstelle (Abbildung  6, 
(5)) anschließen. Keine 230V anschließen! 

¶ S0-Geräte an S0-Schnittstellen wie folgt anschließen (Abbildung 6, (4)).  
 

 

 
(1) Reed-Kontakt zum Aufsetzen auf den Zähler. 
(2) z.B. Eltako Wechselstromzähler WSZ12D-32A 
(3) Spannungsversorgung 24V DC 
(4) S0-Schnittstelle zum Auswerten von Messwerten 
(5) Anschlussklemmen für S0-Spannungsversorgung 24V DC 
 

 

  

Abbildung 6: Anschluss S0 
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BETRIEBSBEREITSCHAFT 

Sind alle Anschlüsse montiert kann das Gerät mit Spannung versorgt werden. Um die korrekte 
Installation zu kontrollieren warten Sie bis das Gerät vollständig gebootet ist. Das dauert circa 2 
Minuten. Achten Sie dabei auf die £Signal LEDs¯ (Abbildung 2, (3)) am Gerät. Bei korrekter 
Betriebsbereitschaft leuchten 4 LEDs: 
 
Á Power LED  =  grün 
Á BMX LED = grün 
Á EIB LED   =  grün (evtl. blinkend) 
Á LAN LED  =  grün (evtl. blinkend) 

 
Ĕ Leuchtet die EIB LED nicht Grün, ist der KNX-Treiber im EIBPORT nicht gestartet, starten Sie den 

EIBPORT neu.  
Ĕ Leuchtet die LAN LED nicht, ist keine LAN Verbindung hergestellt, kontrollieren Sie das LAN Kabel.  
Ĕ Ist die Power LED nicht grün sondern orange, ist das Gerät nicht korrekt gebootet.  
Ĕ Leuchtet die BMX LED nicht grün, ist der Applikationsserver nicht korrekt gestartet. Ändert sich das 

auch nach mehrmaligen Neustarts nicht, ist das Gerät defekt. 
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2.4  INBETRIEBNAHME UND ZUGRIFF 

Ist das Gerät laut LED korrekt gestartet kann es in Betrieb genommen werden. Die Inbetriebnahme 
erfolgt ausschließlich über Netzwerk und den Webbrowser. Eine Programmierung per ETS ist nicht nötig 
(außer bei der Hardware Version 1).  
 
Hinweis: Wird die Ausführung der Java Maschine durch den Browser blockiert, nutzen Sie bitte 
das Programm BAB STARTER. 
 
 

2.4.1  INBETRIEBNAHME MIT BAB STARTER 

Sobald der BAB STARTER installiert wurde, wird er über folgendes Icon gestartet.  
 
Hinweis: Bitte beachten Sie die gesonderte Dokumentation zum BAB STARTER. Diese finden Sie im 
Downloadbereich unter http://www.bab -tec.de  oder auf der EIBPORT Beilage CD. Der BAB 
STARTER hat eine integrierte Java Maschine, so dass eine lokale Java Installation nicht erforderlich 
ist. Aus dem BAB STARTER Menü heraus haben Sie direkten Zugriff auf alle EIBPORT Ebenen.  
 
 

 
Abbildung 7: BAB STARTER Icon 

 
Wenn Sie den BAB STARTER das erste Mal öffnen wird ein Startbildschirm mit folgenden Möglichkeiten 
angezeigt: 
 

 
Abbildung 8: BAB STARTER Menü 

 
 
  

http://www.bab-tec.de/
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2.4.2  INBETRIEBNAHME MIT DEM BROWSER / JAVA 
EINSTELLUNGEN / VORBEREITUNGEN AM CLIENT PC 

Falls Sie zur Konfiguration des EIBPORT nicht BAB STARTER sondern den Browser benutzen wollen, und 
dieser die Ausführung des Java Plugins nicht verhindert, beachten Sie bitte folgende Hinweise:  
 
1. Computer -Voraussetzungen  

Eine aktuelle Java Virtual Machine (Java VM) und Browser mit aktiviertem Java VM Plugin. 
 
HINWEIS: Das Java Plugin in den Browsern Mozilla Firefox und Google Chrome ist abgeschaltet. 
Bitte informieren Sie sich auf unserer Webseite und unter info@bab -tec.de  nach möglichen 
Alternativen.  
 
2. EIBPORT-Voraussetzungen  

In der EIBPORT Firmware mėssen die £Java-Applets¯ mit einem offiziell signierten Zertifikat versehen 
sein. Das ist erst ab einer bestimmten Firmware Version der Fall: 
 
Á EIBPORT V3 : f/w 3.2.3 oder jünger  (Das Update kann selber durchgeführt werden). 
Á eibPort V2.1: f/w 0.11.7 -os (Das Update kann selber durchgeführt werden). 
Á eibPort V2:  f/w 0.7.8 -os (Das Update kann nur im Werk durchgeführt werden!).  

 
Siehe Downloadbereich unter www.bab-tec.de.  

 
Hinweis: Ohne offiziell signierte Java -Applets verhindert die Java Maschine deren Ausführung. Um 
diesen Umstand zu umgehen, beachten Sie bitte die Hinweise in Kapitel Java Zertifikatsprüfung 
seit Version 1.7 Update 45 .  
 
DES WEITEREN ÜBERPRÜFEN SIE BITTE DIE FOLGENDEN EINSTELLUNGEN IN IHREM COMPUTER 
BEVOR SIE MIT DER ARBEIT AM EIBPORT BEGINNEN: 
 
1. Temporäre Dateien löschen und deaktivieren  
 

 
Abbildung 9: Temporäre Dateien deaktivieren  

mailto:info@bab-tec.de
http://www.bab-tec.de/
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Schließen Sie bitte alle Browser Fenster (auch Download Fenster etc.) und wechseln in das Java 
Control Panel ėber £Start̄  > £Systemsteuerunḡ  > £Javā . Im ersten Tab £Allgemein¯ befinden sich 
die £Einstellungen̄  der £Temporären Internet-Dateien¯. Entfernen Sie dort bitte das Hÿkchen bei 
£Temporäre Dateien auf Computer belassen̄  und lđschen ėber den Button £Dateien löschen̄  alle 
Dateien.  

 
2. Arbeitsspeicher für Java erweitern / alte Java  Versionen deinstallieren  
Wechseln Sie vom Tab £Allgemein¯ in den Tab £Javā . ñffnen Sie dort bitte ėber £Anzeigen̄  die 
Einstellungen für die Java Runtime Enviroment. Das Fenster zeigt Ihnen alle installierten Java 
Versionen auf diesen Rechnern an, sollten mehrere Versionen installiert sein, deinstallieren Sie bitte 
zunächst alle außer der aktuellen Version. Starten Sie danach Ihren Computer neu. Klicken Sie dann 
doppelt in das Feld £Java Runtime Parameter̄  und tragen Sie £-Xmx256M¯(Minus Zeichen 
beachten) ein. Bitte drėcken Sie danach £Enter̄  und verlassen das Fenster ėber £OK̄ . Im Fenster 
darunter £Java Control Panel̄  ist es wichtig das Sie £Anwenden¯ anklicken bevor Sie das Fenster 
ėber £OK̄  schlieúen. 

 

 
Abbildung 10: Java Arbeitsspeicher erweitern  

 
Danach leeren Sie bitte auch die Cache Daten Ihres Browsers. Eine Anleitung dazu finden Sie im Internet 
oder in der Hilfe Datei des Browsers. Sind alle Schritte ausgeführt muss der Browser neugestartet 
werden.  
 
 
 

JAVA ZERTIFIKATSPRÜFUNG SEIT VERSION 1.7 UPDATE 45 

Seit der Java Version 1.7. Update 45  überprüft Java ob die Anwendung von offizieller Stelle zertifiziert 
wurde. Ist das nicht der Fall erscheint beim Ausfėhren eine Sicherheitswarnung £Wollen Sie diese 
Anwendungen ausführen̄  (Java 1.7. Update 45 ) oder die Anwendung wird direkt blockiert (Java 
Version 1.7. Update 51 ).  
 
In den eibPort Firmware 0.11.7_os  (Hardware Version 2.1) und Firmware 3.2.3  (Hardware Version 3) 
sind die Java Applets von offizieller Stelle signiert, so dass dieses Verhalten nicht mehr auftritt! 
 



 
Inbetriebnahme und Installation EIBPORT Dokumentation 

 

28  BAB TECHNOLOGIE GmbH EIBPORT Version 3  

 

Sollten Sie jedoch kurzfristig NICHT die Möglichkeit haben die Firmware Ihres Gerätes zu 
aktualisieren gehen Sie bitte wie folgt vor:  
 
Á Installieren Sie die aktuelle Java Version, falls noch nicht automatisch geschehen. Die Java 

Version überprüfen Sie im Java Control Panel wie im nächsten Punkt beschrieben.  
 
Á Stellen Sie sicher, dass nur diese Java Version installiert ist (£Systemsteuerung¯ ² £Java¯ ² £Java¯ 
² £Ansicht¯). Das Deinstallieren von Java geschieht unter Windows unter £Systemsteuerung¯ ² 
£Programme und Funktionen!¯. 

 

 
Abbildung 11: Java Maschine ² Runtime Parameter einstellen  

 
Á Starten Sie dann das Java Control Panel (£Systemsteuerung¯ ² £Java¯) und wechseln Sie in den 

Reiter Sicherheit. 
 

 
Abbildung 12: Java Control Panel ² Sicherheit  

  




























































































































































































































































































































































































































































































































